МАГНИТНОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Основная информация и области применения.

Магнитопорошковый контроль-метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над

дефектами с использованием в качестве индикатора порошка из ферромагнетика.

Магнитные индикаторы -это магнитные суспензии, порошки, полимеризующиеся смеси, которые применяются для регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами при магнитопорошковом контроле.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОПОРОШКОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ

Магнитопорошковый метод применяют  для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектах в объектах различной формы и размеров, изготовленных из ферромагнитных материалов. С его помощью могут быть выявлены трещины различного происхождения, волосовины, закаты, непровары сварных соединений и другие дефекты шириной раскрытия несколько  микрометров. Метод может быть использован для контроля объектов с немагнитным покрытием.
СПОСОБЫ НАМАГНИЧИВАНИЯ

При магнитопорошковым контроле объектов применяют циркулярное,

полюсное(продольное, поперечное, нормальное) и комбинированное намагничивание. Виды, способы и схемы намагничивания приведены в ГОСТ 21105-90.

ВИДЫ ТОКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ МАГНИТОПОРОШКОВОМ КОНТРОЛЕ

Для намагничивания и размагничивания деталей при магнитопорошковым контроле используют следующие виды токов:

Переменный промышленной и повышенной частоты

    Выпрямленный однополупериодный 

    Выпрямленный двухполупериодный 

    Выпрямленный трехразовый

    Постоянный

    Импульсивный

Переменный, выпрямленный, постоянный токи используют для циркулярного, полюсного и комбинированного намагничивания.

Импульсный ток обычно применяют для циркулярного и полюсного намагничивания.

МАГНИТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (МАГНИТНЫЕ ПОРОШКИ, ПАСТЫ, СУСПЕНЗИИ) И СПОСОБЫ ИХ НАНЕСЕНИЯ
Магнитный порошок -порошок из ферромагнетика, используемый в качестве

индикатора магнитного поля рассеяния. Магнитная паста-смесь, содержащая магнитный или люминесцентный магнитный порошок, жидкую основу и, при необходимости, смачивающую антикоррозийную и другие добавки.

Магнитная суспензия-взвесь магнитного или люминесцентного магнитного порошка в дисперсионной среде (в жидкости-воде, керосине, техническом масле и др.), содержащей смачивающие, антикоррозийные и, при необходимости, антивспенивающие, антикоагулирующие и другие добавки.
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАГНИТНОГО ИНДИКАТОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ

ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИМЕНЯЮТ ДВА СПОСОБА

   «Мокрый способ»- намагниченную поверхность обрабатывают суспензией

со взвешенными частицами порошка. Магнитную суспензию наносят путем полива, погружения объекта в ванну с суспензией или аэрозольным способом.

   «Сухой способ»- намагниченную поверхность обрабатывают сухим порошком при помощи различных распылителей (пульверизаторов, резиновых груш, качающихся сит, сеток), погружением объекта в емкость (камеру) с порошком, а также способом «воздушной взвеси»- распылением в специальных установках.
      «Сухой способ» применяют реже, так как он требует дополнительных мер по выполнению санитарных и гигиенических требований.
